
 
 
 

10 COMMANDEMENTS POUR L’ENTRETIEN DE 
VOTRE PISCINE 

 
1. Conditions de l’eau 

 
 

 
 

 

 
 
Soit en été ou en hiver, il est essentiel de garder une surveillance 
continue de l'eau de la piscine, pour assurer la durabilité maximale 
de la piscine et la santé  de l'eau. 
Données à considérer : 

 
 

* ppm = parts par million 

 

2.  Ajustement de l’eau de la piscine 
 
Pour un contrôle et un réglage corrects de l’eau de la piscine, il est 
essentiel de contrôler les paramètres suivants dans le même ordre que 
celui indiqué:  
1. Analyse de l’alcalinité totale et ajustement ultérieur 
2. Analyse du pH et ajustement ultérieur 
3. Analyse de la dureté de l’eau et ajustement ultérieur 
4. Analyse du chlore libre et du chlore total et ajustement subséquent 
Il est nécessaire d’attendre un certain temps jusqu’à l’ajustement total de chaque paramètre, car il y a une inertie 
dans la chimie de l’eau qui font les changements pas immédiats. 
 

 

3. Remplissage de votre piscine 
 
 

 

Évitez d'utiliser de l'eau provenant de sources non fiables pouvant 
contenir des métaux dissous, comme le cuivre, le fer ou le 
manganèse, en particulier dans les zones rurales. 
Si sa présence est connue ou anticipée, l'eau doit être traitée avant 
de remplir la piscine. 
Ces métaux peuvent provoquer des taches sur les membranes en 
PVC 

Il n'est PAS recommandé de vider complètement la piscine

4. Produits de traitement de l’eau 
 

Certaines combinaisons de produits chimiques qui n'ont aucun effet 
individuellement peuvent provoquer une décoloration si elles sont mélangées. 

Laisser chaque produit se disperser à travers la piscine grâce à la circulation de 
l'eau, avant d'en ajouter un deuxième. 

Dissolvez auparavant tous les produits chimiques que vous allez ajouter à votre 
piscine afin d'éviter une concentration excessive. 

 
 
 
 
 

DONNEE VALEURS FREQUENCE 

pH 7,2-7,6 Jour 

Chlore résiduel 1,0-1,5/ppm* Jour 

Alcalinité 60- 125/ppm* Semaine 

Acide cyanurique 30~75/ppm* Mois 

Dureté calcique 175~250/ppm* Mois 



 

5. Niveau de l’eau 
 
La ligne d'eau de la piscine doit être aussi  constante que possible. 
C'est l'un des points où plus restes peuvent     s'accumuler (huiles 
solaires, feuilles, etc.) 
Une attention particulière doit être portée à    l'entretien et au nettoyage périodique de cette zone. En 
aucun cas, des produits abrasifs ne doivent être utilisés pour cela. Un nettoyage périodique avec une 
solution d'alcool isopropylique est recommandé, par exemple. 

 
6. Nettoyage régulier 
 

En été comme en hiver, on devrait éviter l'accumulation 
d'éléments organiques dans l'eau. 

Pendant la période d’hibernation, un professionnel doit être 
consulté sur le meilleur traitement à effectuer et, dans tous 
les cas, toujours l’appliquer avec la pompe de recirculation en 
fonctionnement. 

Il est conseillé d’utiliser un abri pour la piscine pendant cette 
période pour éviter l’accumulation de feuilles et de 
contaminants. 

 

7. Entretien 
 
Après des circonstances exceptionnelles telles qu’une augmentation du 
nombre de baigneurs, de fortes tempêtes et/ou une température ambiante 
élevée, il est nécessaire d’augmenter le contrôle de l’eau de la piscine, et 
d’effectuer, si nécessaire, un traitement de choc contrôlé et un ajustement 
ultérieur du reste des paramètres indiqués au point 2. 
 

8. Eviter l’excès de chlore 
 

L'excès de chlore, en plus d'être très nocif pour la santé des baigneurs, provoque 
un blanchiment irréversible de la membrane. 
La législation actuelle établit, pour des raisons technico-sanitaires, un maximum 
de 2,0 ppm de chlore libre, soit la valeur souhaitable, 1,5 ppm de chlore libre. 
Les chloramines (chlore combiné) ne doivent en aucun cas dépasser 0,6 ppm. 
Dans le cas de l’utilisation de la chloration saline, l’acide isocyanurique (30 ppm) 
doit être ajouté comme stabilisateur du chlore libre, étant nécessaire pour vérifier 
quotidiennement le niveau de chlore et pH.  
 

Si pendant l’hiver votre piscine est protégée avec un abri, VOUS DEVEZ DÉCONNECTER LE 
CHLORATEUR SALIN, car si nous ne le faisons pas le chlore produit s’accumule (il n’y a pas d’évaporation), 
provoquant la décoloration de la membrane armée. 
 

9. Temperature de l’eau 
 
La température maximale pour appliquer la garantie est de 32 ° C. 
Des valeurs plus élevées peuvent affecter les réactions chimiques et la couleur de 
la membrane. 
Les températures de fonctionnement optimales sont des valeurs autour de 27 
 

10.  N’utilisez pas de produits chimiques contenant du cuivre 
 

Lisez toujours attentivement l’étiquette du produit chimique utilisé. Parfois, en particulier dans 
les produits ayant plusieurs effets simultanés pour le traitement de la piscine, ils incluent le 
sulfate de cuivre, en tant qu’algicide. Cet additif doit être évité à tout prix même si sa 
concentration en cuivre est minime. Il est préférable à cet effet l’utilisation de sels à base 
d’ammonium quaternaire, qui en plus de ne pas endommager la membrane est préférable pour 
vos cheveux et votre peau.


